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Einleitung

Der interkommunale Energienutzungsplan mit integrierter kommunaler Warmeplanung dient
als strategisches Planungsinstrument, das den Kommunen des Betrachtungsraums umfas-
sende Orientierung zur Energiesituation bietet und die Entscheidungstrager unterstitzt, ziel-
gerichtet im Sinne des Klimaschutzes und der Energieversorgung zu wirken.

Der hier vorliegende Bericht ergdnzt den Zentralbericht um zuséatzliche Ergebnisse fur die
Kommunen. Zielstellung, Methodik, Ergebnisse auf Ebene des Betrachtungsraums und die fir
den Betrachtungsraum erarbeiteten Szenarien und Transformationsstrategien sind im Zentral-
bericht der Studie enthalten. Insbesondere zum Verstandnis der Methodik und zugrunde ge-
legter Annahmen sei auf diesen Zentralbericht verwiesen.
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6 Hurlach

6.1 Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Potenzialanalyse

6.1.1

Stromverbrauch und erneuerbare Stromerzeugung

Der Stromverbrauch betragt 4.700 MWh/a. Die Aufteilung nach Haushalte, Gewerbe und In-
dustrie sowie Kommune ist in Abbildung 37 (linke S&ule) enthalten.

Tabelle 11 gibt eine Ubersicht tiber die vorhandenen Anlagen zur Erzeugung von regenerati-
vem Strom. Eine Karte der Anlagen ist fiir den Betrachtungsraum im Zentralbericht dargestellt.
Die erzeugten Strommengen sind in Abbildung 37 visualisiert (mittlere Saule).

Tabelle 11:  Bestand an regenerativen Stromerzeugungsaniagen im Gemeindegebiet (Stand 2022)
Anlagen Leistung Strommenge Warmemenge
Anzahl kWe MWhe MW hy

Biomasse 3 1.545 10.261 3.305

PV-Dachflachen 216 6.268 5.178 -

PV-Freiflachen 2 5.419 6.178 -

Wind 0 0 0 -

Wasser 0 0 0 -
6.1.2 Regeneratives Stromerzeugungspotenzial

Abbildung 36 zeigt die auf Gemeindeebene lokalisierten Potenzialflachen fur PV-Freiflachen-
anlagen. Die Karte wird im PDF-Format (Gemeinde) und als GIS-Datei (Betrachtungsraum)

zur Verfuigung gestellt.

Die Potenziale fur Strom aus Biogas, PV-Dachanlagen, PV-Freifldchenanlagen, Windkraft und
Wasserkraft sind in Abbildung 37 (rechte S&dule) zusammengestellt. Biogasanlagen kénnen in
Kraft-Warme-Kopplung auch Wéarme zur Verfliigung stellen; dies wird im Warmesektor beriick-

sichtigt (Abbildung 41).
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Abbildung 36: Detailansicht der Potenzialanalyse fiir PV-Freifldéchenanlagen
blau = privilegierte Fldchen nach §35 BauGB
grtin = Fldchen entlang von Verkehrswegen (EEG-Ausschreibung)
rot = landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet (EEG-Ausschreibung)
gelb = landwirtschaftliche Flachen

6.1.3 Gegeniiberstellung von Stromverbrauch und regenerativer Stromerzeugung in
Bestand und Potenzial

In Abbildung 37 sind der Stromverbrauch, die Erzeugung von regenerativem Strom und lokale
Potenziale zur regenerativen Stromerzeugung vergleichend gegeniibergestellit.
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Abbildung 37: Stromverbrauch, lokale regenerative Stromerzeugung in Bestand und Potenzial.
Die technischen Potenziale von PV-Freiflachenanlagen (ibersteigen die
Achsenskalierung und sind in auslaufender Férbung (grau) dargestelit.
(Datenstand: 2022)

Gemal Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) ist ein 80%iger Anteil erneuerbarer Ener-

gien an der Bruttostromerzeugung bis 2030 deutschlandweites Ziel. Das Verhaltnis der lokalen

regenerativen Stromerzeugung zum Stromverbrauch liegt in der Gemeinde Hurlach bei 460 %.

Hierzu ist anzumerken:

e Der Stromverbrauch wird zukiinftig durch Elektromobilitat, Warmepumpen und Elektrifizie-
rung in Gewerbe und Industrie steigen. Verschiedene Studien® erwarten bis 2045 einen
Anstieg um einen Faktor von 1,2 bis 2,7.

e Landliche Regionen kénnen und mussen in héherem Male zur erneuerbaren Energiever-
sorgung beitragen als Stédte, deren Potenziale starker limitiert sind.

¢ Die Darstellung ist jahresbilanziell. Wird PV- oder Windstrom nicht gespeichert, ist der De-
ckungsgrad in zeitgleicher Betrachtung wesentlich niedriger.

e Neben einer Abdeckung des Strombedarfs der Gemeinde dienen Erneuerbare-Energie-
Anlagen der lokalen Wertschépfung sowie als Vorbild- und Vorzeigeprojekte.

Argumente zur Priorisierung der einzelnen Potenziale liegen im Beitrag zur zeitgleichen Ver-

brauchsdeckung, im Flachenbedarf, bei den Kosten, der Raumplanung, der Akzeptanz und

der Umsetzbarkeit.

8 Gierkink, M. et al. (2022): Vergleich der ,Big 5‘-Klimaneutralitdtsszenarien. Energiewirtschaftliches Institut an
der Universitét zu K6ln gGmbH (EWI), https://www.ewi.uni-koeln.de/cms/wp-content/uploads/2022/04/2022-03-
16-Szenarienvergleich final.pdf
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6.1.4 Warmebedarf, Warmekataster und erneuerbare Warmeerzeugung

Wiarmebedarf und Warmekataster
Der Warmebedarf in der Gemeinde betragt in Summe 19.400 MWh/Jahr. In der linken Sé&ule
in Abbildung 41 ist dieser aufgeteilt nach Verbrauchergruppen dargestellt.

Der Warmebedarf der Haushalte ist in Abbildung 38 nach Energietrdgern aufgeschlisselt.

Warme aus

St
Erdgas g;’m

15%

Holzheizung
0,
Solarthermie 15%

3%
Nahwarme

6%
16.900 MWh/a

Heizol
56%

Abbildung 38: Wiérmeverbrauch der Haushalte nach Energietrégern

Einen Ausschnitt aus dem erstellten Warmekataster zeigt Abbildung 39. Im Zuge der kommu-
nalen Warmeplanung erfolgte auflerdem eine Einstufung von Siedlungsflachen nach der wirt-
schaftlichen Effizienz der Warmeverteilung Gber Warmenetze (siehe Abbildung 40).

Karten mit gebaudescharfem Wéarmebedarf, Warmebedarf in Siedlungsflachen, Warmebele-
gungsdichte und Effizienz der Warmeverteilung werden im PDF-Format (Gemeinde) und als
GIS-Datensatz (Betrachtungsraum) zur Verfligung gestellt.

Nahere Informationen zu den verwendeten Datenquellen und zum Vorgehen der Erstellung
finden sich in den Abschnitten 3.3.2 und 6.5.1 des Zentralberichts.
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Abbildung 39: Gemeinde Hurlach — Detailansicht Warmekataster
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D Gemeindegrenze Waérmeabsatz zu Gebaudekategorie
Liegenschaft, ErschlieBungskosten Gewerblicher,
Waérmebedarf in MWh far Wohnen und offentlicher
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@ 110-500 I mittel Nebengebaude
() 510-1.000 B hoch

I schr hoch
O 1.100 - 2.400 keine Berechnung

(Gewerbe, Andere)

Abbildung 40: Gemeinde Hurlach — Einschétzung zur wirtschaftlichen Effizienz der Warmeverteilung
liber Wérmenetze. Quotient aus Warmeabsatz zu ErschiieBungskosten

Erneuerbare Warmeerzeugung

Vorhandene regenerative Warmeerzeugungsanlagen und ihre Beitrdge zur erneuerbaren
Warmeerzeugung sind in Tabelle 12 aufgefihrt.
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Tabelle 12:  Bestand an regenerativen Wérmeerzeugungsanlagen in der Gemeinde. Eigene
Hochrechnung basierend auf Daten der Stromnetzbetreiber (Stand 2022), der BAFA
(Stand 2020), des Energie-Atlas Bayern (Stand 2023) und (ber Literaturwerte
Solar- Biomasse Biomasse-| Scheitholz, Warmepumpe
thermie (Pellets, BHKW |Kleinfeuerung| (Erdkollektor,
Scheitholz, Erdsonde, Luft)
Hackschnitzel)
Anlagenanzahl 156 33 3 364 52
Leistung in kW - 963 1.545 - 621
Flache in m? 1.458 - - - -
Warme in MWh/a 583 1.637 3.305 879 609

6.1.5 Regeneratives Warmeerzeugungspotenzial

Die technischen Potenziale zur regenerativen Warmeerzeugung aus Biogas, Solarthermie,
Holzfeuerung, Tiefengeothermie und Umweltwarme sind in Abbildung 41 (rechte Saule) zu-
sammengestellt.

Das Potenzial fir Holzfeuerung beinhaltet die Nutzung von Holz aus Waldern und Kurzum-
triebsplantagen. Das Potenzial von Umweltwarme ist unterteilt in ,besonders effiziente War-
mepumpen® und ,Umweltwdrme, andere Warmepumpen® (s. Abschnitt 4.9.2. im Zentralbe-
richt). Da Warmepumpen prinzipiell fir alle Gebaude einsatzbar sind, ist das Potenzial ,Um-
weltwarme, mittels Warmepumpen“ nach oben offen dargestellt und mit dem Potenzial fir
Tiefe Geothermie zusammengefasst, das nicht quantifiziert werden kann und dabei prinzipiell
sehr hoch ist.Die Eignungsgebiete fiir oberflichennahe Geothermie sind im Zentralbericht dar-
gestellt.

Potenziale zur Energieeinsparung im Gebaudesektor sind im Zentralbericht ausgefihrt und in
einzelnen Malinahmen angesprochen.

6.1.6  Gegeniiberstellung von Warmeverbrauch und regenerativer Warmeerzeugung

in Bestand und Potenzial

In Abbildung 41 sind der Warmebedarf, die regenerative Warmeerzeugung und lokale Poten-
ziale zur regenerativen Warmeerzeugung mit Arten und Energiemengen zusammengestellt.

6.2 Energie- und Treibhausgasbilanz

Der Gesamtendenergieverbrauch der Gemeinde Hurlach im Jahr 2022 betragt 44.900 MWh.
Die Gesamtemissionen berechnen sich zu 13.200 t CO,eq. Abbildung 42 zeigt die Aufteilungen
in die Sektoren Mobilitat, Warme und Strom.

6.3 Schwerpunktprojekt

Das Schwerpunktprojekt zur Priifung eines Warmeverbunds in Hurlach umfasste folgende bei-
den Aufgabenstellungen (siehe auch Zentralbericht in Abschnitt 7.5.1):

¢ Ausbaumdéglichkeiten des bestehenden Warmenetzes im Westen von Hurlach

¢ Neues Warmenetz zur Versorgung des Neubaugebiets ,Alter Sportplatz® mit Abwéarme aus
einer Biogasanlage
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Abbildung 41: Wérmeverbrauch sowie regenerative Wérmeerzeugung in Bestand und Potenzial
(Datenstand: 2022)
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Abbildung 42: Endenergieverbrauch und Treibhausgasemissionen nach Sektoren (Stand 2022)




